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FICHE TECHNIQUE

MICA, NACRE, PAILLE, PAILLE BRUTE

DOMAINES D'UTILISATION : PREPARATION :

Préparation d’enduits. e« Mica:

Pour ajouter une touche de grains brillants,
mélanger 1 litre de Mica pour 12.5 kg

CARAC'ITS"RISTIQUES : !
d’Argil déco® sec.

Effet décoratif pour Argil déco®.

Renfort pour Terre Rouge Du Royans. ° Na_cre . ]
Pour ajouter une touche de reflets nacrés,

CARAC'IERISTIQUES TECHNIQUES : mélanger 1 litre de Nacre pour 12.5 kg

* Mica:

Mica de granulométrie 0.3 - 0.5 mm.

* Nacre:

Sable de verre de granulométrie 0.3 — 1.6
mm.

e Paille:

Paille de lin courte.

d’Argil déco® sec.

e Paille:

Pour ajouter une touche rustique,
mélanger 250 g de Paille pour 25 kg
d’Argil déco® sec.

* Paille brute:

Pour renforcer I'enduit, mélanger 400 g de

Paille brute pour 25 kg de Terre Rouge

 Paille brute : Du Royans séche.

Fibre de chanvre.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d’origine fermé.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur I'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne
peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient a I'utilisateur d’effectuer des essais préalables avant
utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.
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